


Climatizador de Piscina & Spa

El climatizador de piscina & spa TAMECO®
estd disenado y fabricado totalmente en
ARGENTINA con materiales y mano de
obra Nacional, lo que asegura la inme-
diata disponibilidad de repuestos y/o
componentes.

Son de facil instalacion, aptos para intem-
perie ¢ sala de maquinas.

Su gabinete estd protegido por pintura
poliéster polimerizada en horno, para
soportar las condiciones climéaticas a la
intemperie.

Todos los modelos estan equipados con
intercambiador de acero inoxidable ca-
lidad AISI 316, lo que confiere un alto
rendimiento y el mas bajo nivel de incrus-
tacion del mercado, ideal para zonas de
aguas duras.

SEGURIDAD TAMECO

El climatizador posee: Disfrute su piscina

- Quemadores multilineales de acero en cualqu:er mome?to,
inoxidable durante todo el ano.

- Doble termostato (operacion y control
de temperatura)
- Valvula de gas de apertura lenta y

cierre rapido » .
. o DATOS TECNICOS Y DE INSTALACION
- Intercambiador de acero inoxidable

calidad AISI 316 Equipo/Modelo CP-30 CP-60 CP-80 CP-100
- Conexiones de piscina en acero inoxi-
dable calidad AISI 316 Potencia (Kcal/H) 30.000 60.000 80.000 100.000
- Valvula de seguridad
: . Ancho (mm) 430 590 590 710
- Encendido electrénico
- Funcionamiento automatico Altura (mm) 800 820 820 1025
Profundidad (mm) 570 670 670 700
Estas caracteristicas y 30 anos de
experiencia en equipos de calefaccién y Conexiones agua (mm) 12" 14" 112" 2"
generadores de agua caliente, avalan
nuestra calidad y su sequridad. Chimenea 4 6" 6" 8"
Conexion gas (mm) 172" 172" 3/4" 3/4"
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Equipo homologado por IGA.



